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2) Ⱦɥɹ поɫɥоɣɧоɣ раɡɞеɥɤɢ поɥотɧа ɤоɧвеɣерɧоɣ ɥеɧтɵ ɢɫпоɥɶɡуетɫɹ ɫпеɰɢаɥɶɧɵɣ
проɮеɫɫɢоɧаɥɶɧɵɣ ɧоɠ ɫ реɝуɥɢруеɦɵɦ ɢ ɮɢɤɫɢруеɦɵɦ ɥеɡвɢеɦ. ɗто поɡвоɥɹет ɤаɤ ɞеɥатɶ 
ɧаɞреɡ опреɞеɥеɧɧоɣ ɝɥуɛɢɧɵ� ɢɡɛеɝаɹ повреɠɞеɧɢɹ ɧɢɠɧɢɯ ɫɥоев� таɤ ɢ отреɡатɶ поɥотɧо 
ɥеɧтɵ поɥɧоɫтɶɸ.

Инструкция по монтажу стыкового соединения 

1) ɉоɥотɧо ɤоɧвеɣерɧоɣ ɥеɧтɵ раɡɦеɳаетɫɹ ɧа ровɧоɣ оɫɧове. ɉоɫɥе ɷтоɝо поɥотɧо
ɫпеɰɢаɥɶɧɵɦ ɧоɠоɦ отреɡаетɫɹ  поɞ прɹɦɵɦ уɝɥоɦ.

3) ɒаɛɥоɧ ʋ� прɢɤɥаɞɵваетɫɹ перпеɧɞɢɤуɥɹрɧо оɫɢ ɥеɧтɵ ɫ отɫтупоɦ от ɤраɹ оɤоɥо �0 - 20
ɦɦ. ɋ поɦоɳɶɸ ɫпеɰɢаɥɶɧоɝо ɧоɠа ɧаɞреɡаɸтɫɹ тɤаɧевɵе ɫɥоɢ ɥеɧтɵ �ɤроɦе 2-ɯ поɫɥеɞɧɢɯ�. 
ɇаɞреɡаɧɧɵе ɫɥоɢ ɥеɧтɵ поɞреɡаɸтɫɹ ɧоɠоɦ ɫ оɛоɢɯ ɤраев ɧа раɫɫтоɹɧɢе �0 ɫɦ.
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8) ɇа преɞварɢтеɥɶɧо 
ɰеɧтрɢрует вɢɧт ɢ утапɥɢв
ɦоɦеɧтоɦ ɡатɹɠɤɢ ɧе 

9) ȼɵɫтупаɸɳɢе ɱаɫтɢ вɢɧт



6) ɇа ɫɥеɞуɸɳеɦ ɷтапе ɧаɞреɡаɸтɫɹ тɤаɧевɵе ɫɥоɢ по шаɛɥоɧу ʋ2� ɢɦеɸɳеɦу
ɛоɥɶшуɸ шɢрɢɧу� поɫɥе ɱеɝо ɫɥоɢ ɥеɧтɵ поɞреɡаɸтɫɹ  ɢ отрɵваɸтɫɹ прɢ поɦоɳɢ
уɫтроɣɫтва ɞɥɹ ɫɧɹтɢɹ оɛɤɥаɞоɤ.

4) Ɂатеɦ поɥотɧо ɥеɧтɵ прɢɠɢɦаетɫɹ вɢɧтаɦɢ ɢɡ ɤоɦпɥеɤта ɫоеɞɢɧеɧɢɹ ɤ ɞеревɹɧɧоɦу
оɫɧоваɧɢɸ� а поɞреɡаɧɧɵе ɫɥоɢ отрɵваɸтɫɹ ɫ поɦоɳɶɸ уɫтроɣɫтва ɞɥɹ ɫɧɹтɢɹ оɛɤɥаɞоɤ.

5) Ⱦаɥее шаɛɥоɧ ʋ� уɤɥаɞɵваетɫɹ ɧа оɛраɡовавшуɸɫɹ ɫтупеɧɶ впɥотɧуɸ ɤ  ɧаɞре
ɡаɧɧɵɦ ɫɥоɹɦ� а ɢɡɥɢшеɤ поɫɥеɞɧеɝо тɤаɧевоɝо ɫɥоɹ отреɡаетɫɹ. Ȼɥаɝоɞарɹ ɞаɧɧоɦу
ɫпоɫоɛу отреɡаɧɢɹ оɛеɫпеɱɢваетɫɹ ɧаɢɛоɥее прɹɦоɥɢɧеɣɧɵɣ ɤраɣ ɥеɧтɵ.
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ɢтеɥɶɧаɹ ɱаɫтɶ шаɛɥоɧа
прɢ ɤотороɦ ɧа 

ɧа ровɧуɸ ɞеревɹɧɧуɸ

ɉоɫɥе ɫверɥеɧɢɹ шаɛɥоɧ

ɫɹ ɫоеɞɢɧɢтеɥɢ. Ⱦаɥее в

ɢ во вɫе отверɫтɢɹ

ɫɹ реɡɢɧоваɹ оɛɤɥаɞɤа ɫ 
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7) ɇа третɶеɦ ɷтапе� таɤ ɠе ɤаɤ ɢ ɧа первоɦ� ɞɥɹ раɡɦетɤɢ ɢɫпоɥɶɡуетɫɹ шаɛɥоɧ ʋ�. Ʌеɧта
ɧаɞреɡаетɫɹ ɧоɠоɦ ɧа ɝɥуɛɢɧу реɡɢɧовоɣ оɛɤɥаɞɤɢ� ɧе прореɡаɹ ɤорɞ. Ʉраɹ реɡɢɧовоɣ 
оɛɤɥаɞɤɢ поɞреɡаɸтɫɹ ɧоɠоɦ ɢ оɛɤɥаɞɤа ɫɧɢɦаетɫɹ прɢ поɦоɳɢ уɫтроɣɫтва ɞɥɹ ɫɧɹтɢɹ 
оɛɤɥаɞоɤ.

8) Ⱥɧаɥоɝɢɱɧо раɡɞеɥɵваетɫɹ втораɹ ɱаɫтɶ ɫоеɞɢɧɹеɦоɝо  поɥотɧа.
9) ɉоɞɝотовɥеɧɧɵе ɤоɧɰɵ ɥеɧтɵ ɧаɤɥаɞɵваɸтɫɹ ɞруɝ ɧа ɞруɝа� вɵравɧɢваɸтɫɹ по ɥɢɧɢɹɦ
раɡреɡов� оɞɧовреɦеɧɧо ɫоɛɥɸɞаɹ ɫооɫɧоɫтɶ� ɢ вреɦеɧɧо ɤрепɹтɫɹ ɤ ɞеревɹɧɧоɦу 
оɫɧоваɧɢɸ� вɢɧтаɦɢ ɢɡ ɤоɦпɥеɤта ɫоеɞɢɧеɧɢɹ� ɞɥɹ преɞотвраɳеɧɢɹ ɫɦеɳеɧɢɹ.

1) ɉоɥотɧо ɤоɧвеɣерɧо
поɥотɧа оɛреɡаɸтɫɹ перпеɧɞɢɤ

стыковог

Типовая схема стыковки м
«Вулкан» - Моно

Типовая схема стыковки м
«Вулкан» - Моно

54.5

Ʉоɦпɥеɤтаɰɢɹ� 
- ɦетаɥɥɢɱеɫɤɢɣ паɥеɰ.
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10) С помощью универсальных шаблонов сверлом Ø 5,5 мм   высверливаются отверстия под
соединительные элементы на всю ширину ленточного полотна.
11) Винты с наложенными верхними прижимными шайбами вворачиваются во все
просверленные отверстия насквозь.

12) Следующим этапом навинчиваются нижние прижимные пластины. Затем с
соответствующим усилием все винты соединителей дожимаются от середины полотна 
ленты в обоих направлениях, до момента пока шайбы не погрузятся в обкладку ленточ-
ного полотна. 

13)
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13) На заключительном этапе монтажа соединения, торчащие винты обламываются
при помощи специального ломателя наравне с гайкой.  При таком способе соединения 
обеспечевается прочность стыка, позволяющая соединять ленты прочностью до 
2500 кН/м, что подтверждается лабораторными испытаниями на разных типах ленточ-
ных полотен, разных производителей.

ВАЖНО! При соединении полотна по любой схеме, в месте стыковки всегда на 2 слоя 
больше, чем у соединяемого полотна. Максимальная прочность стыкового соединения 
«Вулкан» достигается при условии протяжки соединений с усилием не менее 150 Нм, 
стандартным набором инструмента, поставляемым ООО «СПК-СТЫК».
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